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Komplette
Hydraulikschlauche

Bestimmungshilfen und Bestelldaten
beachten Sie bitte auch die Informationen auf Seite 10

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

Auf den nachfolgenden Seiten 4 bis 15 finden Sie eine breite Palette von Hydraulikschlauch m-Ware und eine Vielzahl
von Hydraulik-Prel3armaturen. Gleiche PreRarmaturentypen sind teilweise in dem Bereich der im Schlauch montiert
wird von Schlauchtyp zu Schlauchtyp unterschiedlich in ihren MaRRen. Wir verzichten darauf, jede Prel3armatur in all
diesen Auspragungen im Einzelfall aufzufiihren. Deshalb wird jeweils darum gebeten, auch wenn es sich um Einzel-
bestellungen von Armaturen handelt, den Schlauchtyp anzugeben, auf den die Armatur gepref3t werden soll.

Bei der Bestellung von kompletten Schlauchleitungen kénnen Sie davon ausgehen, dal3 wir nahezu jede im Katalog
aufgefiihrte Pre3armaturentype zuverlassig auf unsere Katalogschldauche aufpressen kénnen.

So bestellen Sie komplette Hydraulikschlauche :

1) Wahlen Sie aus den Seiten 4-7 die gewiinschte Schlauchtype aus.
z.B. den Schlauch 4SP-NW25 = Ident.Nr. hsc15-06 (ggf. plus Zubehor von der Seite 8)

2) Armaturenauswabhl eine Seite = Anschluf3 1 (beachten Sie auch die Erklarungen auf Seite 10)
Wahlen Sie aus den Seiten 10-15 die gewiinschte Pre3armatur fiir die eine Seite (abgekiirzt "es.") aus.
z.B. die Armatur DKOS 45°-Bogen NW25-RA30S-M42x2-SW50 = Ident.Nr. hpal9-09

3) Armaturenauswahl andere Seite = AnschlulR 2 (beachten Sie auch die Erklarungen auf Seite 10)
Wahlen Sie aus den Seiten 10-15 die gewiinschte Pref3armatur fiir die andere Seite (abgekiirzt "as.") aus.
z.B. die Armatur SFS 90°-Bogen - NW25 - Kopf AD47,6 - E70 - 1" = Ident.Nr. hpa39-07

4) Geben Sie die Lange fiir die fertige Schlauchleitung an. Diese Lange wird auch als Einbaulénge
bezeichnet und wird wie folgt gemessen (Toleranzen s.u.) - Faustregel "immer Mitte Dichtflache" :
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y

5) Nachfolgende Angaben nur falls die Schlauchleitung zwei Bogenarmaturen haben soll, sonst weiter bei 6)

Geben Sie bei zwei Bogenarmaturen (wie in obigem Beispiel) die gewlinschte Bogenstellung an, d.h. den Verdrehwinkel in
dem die beiden Armaturenbdgen zueinander stehen. Zu diesem Zweck stelle man sich vor, man kdnne durch den fertigen
Schlauch noch immer durchschauen und hielte ihn wie ein Fernrohr vor sich. Die erstgenannte Armatur zeigt zum Auge hin
und ist nach unten (also auf "6 Uhr") abgewinkelt. Die zweitgenannte Armatur zeigt vom Betrachter weg. Der sich dann
ergebende Verdrehwinkelgegen den Uhrzeigersinn in dem beiden Armaturen zueinander stehen, ist das gesuchte MafR.
Beispiel (Toleranz plus/minus 3 Grad) :

6) Aus den Punkten 1-5 bzw. 1-6 ergibt sich nachfolgender Bestelltext :
Hydraulik-Schlauchleitung komplett:

Typ hsc15-06; es.hpal9-09; as.hpa39-07-Einbaulange 1500mm

falls zwei Bogenanschliisse (wie oben im Beispiel), zusétzlich "Bogenstellung 152Grad"

Noch etwas Wichtiges am Rande:
Bitte beachten Sie, daf bei gebogen ein-

Es gelten folgende Langen-Toleranzen gemaf DIN 20066 : gebauten Schlauchen immer noch zuerst

Langen in mm bis NW25 LW32 bis LW50 LW60 bis LW100 ein Stiick gerader Schlauch hinter der
0-630 +71/-3 +12 /-4 +25/-6 Armatur einkalkuliert werden muB. Diese

631 bis 1250 +12/-4 +20/-6 +25/-6 Lange muB mind. 1,5xSchlauch AD be-

1251 bis 2500 +20/-6 +25/-6 +25/-6 tragen ! D.h. Schlauche dort nicht knicken !

2501 bis 8000

+1,5% / -0,5%

+1,5% / -0,5%

+1,5% / -0,5%

Uiber 8000

+3% / -1%

+3% / -1%

+3% / -1%

Sollten Sie andere Toleranzen wiinschen, so ist dies unbedingt mit uns abzustimmen und nur gilltig sofern vorab von uns schriftlich bestatigt !
Beachten Sie auch unbedingt die "allgemeinen Kataloghinweise" auf Seite 2



Hydraulik-Schlauche

aus Gummi - 6lbestandig
mit Stahl- oder
Textileinlage

Gummi-Schlauch - eine Textileinlage
fur Niederdruck 1TE

von -35°C

bis + 120°C
Ident Nr. : hsc10

Gummi-Schlauch - zwei Textileinlagen
fur Nieder- bis Mitteldruck 2TE

von -35°C

bis + 120°C
Ident Nr. : hscll

Gummi-Schlauch - drei Textileinlagen
fur Mitteldruck 3TE

von -35°C

bis + 120°C
Ident Nr. : hsc12

Gummi-Schlauch - eine Stahlleinlage
fur Mittel- bis Hochdruck 1SN

von -35°C

bis + 120°C
Ident Nr. : hsc13

Gummi-Schlauch - zwei Stahlleinlagen
fur Hochdruck 2SN

von -35°C

bis + 120°C
Ident Nr. : hsc14

Gummi-Schlauch - 4 Stahlleinl. stand.
fir Hochstdruck 4SP

von -35°C

bis + 120°C
Ident Nr. : hsc15

Gummi-Schlauch - 4 Stahlleinl. diinn
fur Hochstdruck 4SH

von -35°C

bis + 120°C
Ident Nr. : hsc16

Gummi-Schlauch - sechs Stahlleinl.
fur Super-Hoéchstdruck R13/R15

von -35°C

bis + 120°C
Ident Nr. : hscl17

Gummi-Saugschlauch mit Spirale
fur Saugbetrieb und Niederdruck
von -30°C

bis + 80°C
Olbestandig
Ident Nr. : hsc18

Hydraulik

Feuerléscher

= 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

NW 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm
AD 10,8 | 12,4 | 140 | 155 | 18,7 | 230 | 26,0 | 33,4
BD 25bar | 25bar | 20bar | 20bar | 16bar | 16bar | 12bar | 12bar
BR 35 45 65 75 90 115 135 165
Ident Nr. | hsc 10-01 | hsc 10-02 | hsc 10-03 | hsc 10-04 | hsc 10-05 | hsc 10-06 | hsc 10-07 | hsc 10-08
NW 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
AD 11,8 | 134 | 149 | 16,5 | 19,7 | 239 | 27,0 | 34,4 | 418
BD 80bar | 75bar | 68bar | 63bar | 58bar | 50bar | 45bar | 40bar | 30bar
BR 35 40 50 60 70 90 110 150 180
Ident Nr. | hsc 11-01 | hsc 11-02 | hsc 11-03 | hsc 11-04 | hsc 11-05 | hsc 11-06 | hsc 11-07 | hsc 11-08 | hsc 11-09
NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [50mm
AD 128 | 144 | 16,9 | 185 | 21,7 | 259 | 29,0 | 359 | 42,9 | 49,6 | 62,3
BD 160bar| 145bar|130bar|110bar| 93bar | 80bar | 70bar | 55bar | 45bar | 40bar | 33bar
BR 40 45 55 70 85 105 130 150 190 240 | 300
Ident Nr. | hsc 12-01 | hsc 12-02 | hsc 12-03 | hsc 12-04 | hsc 12-05 | hsc 12-06 | hsc 12-07 | hsc 12-08 | hsc 12-09 | hsc 12-10 | hsc 12-11
NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [50mm
AD 11,8 | 13,4 | 150 | 174 | 20,6 | 23,7 | 27,7 | 356 | 4355 | 50,6 | 64,0
BD 250bar|225bar| 215bar| 180bar| 160bar| 130bar| 105bar| 88bar | 63bar | 50bar | 40bar
BR 90 100 115 130 180 200 240 300 420 500 | 630
Ident Nr. | hsc 13-01 | hsc 13-02 | hsc 13-03 | hsc 13-04 | hsc 13-05 | hsc 13-06 | hsc 13-07 [ hsc 13-08 | hsc 13-09 | hsc 13-10 | hsc 13-11
NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [50mm
AD 13,4 | 150 | 16,6 | 19,0 | 222 | 254 | 29,3 | 38,1 | 48,3 | 546 | 67,3
BD 415bar|400bar| 350bar| 330bar|275bar| 250bar| 215bar| 165bar| 125bar| 90bar | 80bar
BR 90 100 115 130 180 200 240 300 420 500 | 630
Ident Nr. | hsc 14-01 | hsc 14-02 | hsc 14-03 | hsc 14-04 | hsc 14-05 | hsc 14-06 | hsc 14-07 | hsc 14-08 | hsc 14-09 | hsc 14-10 | hsc 14-11
60mm

NW emm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | 50mm 74,0
AD 179 | 21,4 | 246 | 28,2 | 32,2 | 39,7 | 50,8 | 57,2 | 69,8 80bar
BD 450bar|445bar|415bar| 350bar| 350bar| 280bar| 210bar| 185bar| 165bar 650
BR 150 180 230 250 300 340 460 560 660 hsc 14-12
Ident Nr. | hsc 15-01 | hsc 15-02 | hsc 15-03 | hsc 15-04 | hsc 15-05 | hsc 15-06 | hsc 15-07 | hsc 15-08 | hsc 15-09
NW 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [ 50mm | ANMERKUNG ZUM BIEGERADIUS :
AD 32,2 38,7 45,5 53,5 68,1 | Der jeweils angegebene Biegeradius
BD 420bar| 380bar|325bar| 290bar| 250bar| ist das Maf3, welches der Schlauch
BR 280 340 460 560 700 | ohne Beeintrachtigung aushalt. Er
Ident.Nr. | hsc 16-01 | hsc 16-01 | hsc 16-01 | hsc 16-01 | hsc 16-01 | besagt aber nichts tUber die Kraft

aus, die notig ist, um den Schlauch
NW 20mm | 25mm [ 32mm | 38mm [ 50mm | auf dieses MaR zu biegen. Bei 4 und
AD 32,1 38,7 50,0 57,3 71,1 | 6lagigen Schlauchen erfordert es
BD 420bar|420bar|420bar|420bar|345bar| groRer Kraft um die Schlauche auf
BR 267 267 267 315 635 | das jeweilige MaR zu biegen, d.h.
Ident Nr. | hsc17-01 | hsc 17-02 | hsc 17-03 | hsc 17-04 [ hsc 17-05 | sie sind relativ "sturr".
NW 25mm | 32mm | 38mm | 50mm [ 60mm | 63mm | 75mm | 80mm | 90mm [100mm
AD 37 44 51 66 76 79 91 96 106 116
BD 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar
BR 150 190 230 300 360 380 450 480 540 600
Ident Nr. | hsc 18-02 | hsc 18-03 | hsc 18-04 | hsc 18-05 | hsc 18-06 | hsc 18-07 | hsc 18-08 | hsc 18-09 | hsc 18-10 | hsc 18-11

alle auch in 10bar-Ausfiihrung sowohl 6lbestandig als auch nicht 6lbestandig lieferbar

BD ist jeweils dynamischer Betriebsdruck bei 4-facher Sicherheit bis zum Berstdruck

Erklarung der Abklurzungen:NW=Nennweite AD=Aussendurchmesser

BD=dyn.Betriebsdruck BR=Biegeradius

Die Nennweite entspricht in etwa dem Schlauchinnendurchmesser und wird auch als "DN" bezeichnet.

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten ! 4



Hydraulik-Schlauche

aus Kunststoff - besonders kompakt - 6lbestandig

mit Stahl- oder Textileinlage

Kunststoff-Schlauch mit einer Textileinlage
fur Mitteldruck

Temp. -40° bis 100°C
Innenschicht PA oder PE-E
Ident Nr. : hsc19

Kunststoff-Schlauch mit zwei Textileinlagen
fur Hochdruck
Temp. -40° bis 100°C
Innenschicht PA
Ident Nr. : hsc20

Kunststoff-Schlauch mit Hochdruck-Textileinlage
fir Hochdruck besonders flexibel

Temp. -40° bis 100°C
Innenschicht PE-E
Ident Nr. : hsc21

Kunststoff-Schlauch mit einer Stahleinlage
fur Hochdruck

Temp. -40° bis 100°C
Innenschicht PA oder PE-E
Ident Nr. : hsc22

Kunststoff-Schlauch mit zwei Stahleinlagen
fir Hochstdruck
Temp. -40° bis 100°C
Innenschicht PA oder PE-E
Ident Nr. : hsc23

Kunststoff-Schlauch mit vier Stahleinlagen
fur Super-Héchstdruck
Temp. -30° bis 80°C
Innenschicht PA oder PE-E
Ident Nr. : hsc24

je nach Einsatzgebiet kdnnen fiir diesen Schlauchtyp auch
hdéhere Betriebsdrucke realisiert werden-bitte fragen Sie

in besonderen Féllen bei uns nach.

Kunststoff-Doppel-Schlauch mit Textileinlagt
fur Nieder- bis Mitteldruck
Temp. -40° bis 100°C
Innenschicht PA oder PE-E
Ident Nr. : hsc25

Kunststoff-Doppel-Schlauch mit Stahleinlage¢
fir Hochdruck :
Temp. -40° bis 100°C
Innenschicht PA oder PE-E
Ident Nr. : hsc26

Hydraulik

Feuerldscher

57072 Siegen-Trupbach

Seelbacher Weg 17

Fax 0271/371632

= 0271/370284+370587

NW 4mm 6mm 8mm 10mm | 13mm | 16mm [ 20mm | 25mm
AD 8,1 11,2 13,3 16,7 21,4 22,7 | 26,1 | 32,5
BD-20°C 370bar | 255bar | 225bar | 190bar | 160bar [100bar| 90bar | 70bar
BR 40 63 80 100 130 152 178 225
Ident Nr. hsc19-01 | hsc19-02 | hsc19-03 | hsc19-04 | hsc19-05 | hsc19-06 | hsc 19-07 | hsc 19-08
Sicherheitsfaktor laut Herstellerangabe 2,5fach BD zu Berstdruck

NW 4mm 6mm 8mm 10mm | 13mm

AD 9,2 13,0 14,9 18,0 21,9

BD-20°C 485bar | 455bar | 375bar | 340bar | 280bar

BR 63 80 100 130 190

Ident Nr. hsc20-01 | hsc20-02 | hsc20-03 | hsc20-04 | hsc20-05

Sicherheitsfaktor laut Herstellerangabe 2,5fach BD zu Berstdruck

NW 5mm 6mm 8mm 10mm | 13mm

AD 10,4 12,3 14,5 15,9 19,7

BD-20°C 345bar | 345bar | 310bar | 275bar | 240bar

BR 38 51 56 64 82

Ident Nr. hsc21-01 | hse21-02 | hsc21-03 | hsc21-04 | hsc21-05

NW 5mm 6mm 8mm 10mm | 13mm | 16mm [ 20mm | 25mm
AD 9,3 11,8 13,6 15,5 18,6 235 | 27,0 | 33,5
BD-20°C 345bar | 310bar | 275bar | 240bar | 190bar |170bar|140bar|100bar
BR 38 51 51 63 75 100 150 230
Ident Nr. hsc22-01 | hse22-02 | hsc22-03 | hsc22-04 | hsc22-05 | hsc22-06 | hsc 22-07 | hsc 22-08
NW 6mm-H 6mm 8mm 10mm | 13mm | 16mm [ 20mm | 25mm
AD 15,0 13,6 15,4 17,0 21,4 23,4 | 285 | 36,1
BD-20°C |750bar | 450bar | 395bar | 345bar | 275bar [210bar|175bar|135bar
BR 70 100 110 127 178 203 241 305
Ident Nr. hsc23-01 | hsc23-02 | hsc23-03 | hsc23-04 | hsc23-05 | hsc23-06 | hsc23-07 | hsc 23-08
NW 4mm 6mm 8mm | 10mm | 12mm Druckstufen
AD 9,8 11,7 13,8 16,8 20,4 bis 4000bar
BD-20°C 875bar | 800bar | 625bar | 575bar | 625bar | und grofRere NW
Berstdruck [ 3500bar| 3200bar [ 2500bar | 2300bar | 2500bar auf Anfrage

BR 65 95 110 125 150

Ident Nr. hsc24-01 | hsc24-02 | hsc24-03 | hsc24-04 | hsc24-05

Bei diesem Typ: begrenzte Armaturenauswabhl !

NW s5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm FUR ALLE TYPEN:
AD 10,3 12,7 14,3 16,1 19,8 Anmerkung zum
BD-20°C 230bar | 208bar | 200bar | 190bar | 145bar | Biegeradius siehe
BR 40 60 75 90 110 Seite 4

Ident Nr. hsc25-01 | hse25-02 | hsc25-03 | hsc25-04 | hsc25-05

NW s5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm FUR ALLE TYPEN:
AD 9,3 11,8 13,6 15,5 18,6 Betriebsdruck
BD-20°C 345bar | 310bar | 275bar | 240bar | 190bar | immer bei +20°C
BR 38 51 51 63 75 | bei h6heren Temp.
Ident.Nr. hsc26-01 | hsc26-02 | hsc26-03 | hse26-04 | hsc26-05 | Druckabschlage

BD ist dynamischer Betriebsdruck bei 4-facher Sicherheit bis zum Berstdruck (Ausnahme hsc19+20)

Erklarung der Abklrzungen:NW=Nennweite AD=Aussendurchmesser

Die Nennweite entspricht in etwa dem Schlauchinnendurchmesser und wird auch als "DN" bezeichnet.
Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

5

BD=dyn.Betriebsdruck BR=Biegeradius




Hydraulik-Schlauche . —T—— -
fir hohe Temperaturen Schmitz Siegen:

Feuerléscher

PTFE - Edelstahl 57072 Siegen-Trupbach = 0271/370284+370587

. - Seelbacher Weg 17 Fax 0271/371532
Gummi - Silikon
PTFE-Schlauch glatt 1x VA-Umflechtung NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm
fur Hochdruck bei hohen Temperaturen AD 7,5 9,5 115 | 135 | 17,0 | 20,0 | 24,0 | 29,0
von -60°C bis +260°C . . - . BD 20°C| 210bar | 200bar | 160bar | 140bar | 115bar | 100bar | 80bar | 65bar
Dauertemp.bis150°C ¢ : |BR 50 75 100 120 130 155 200 300
Ident Nr. : hsc27 Ident Nr.| hsc27-01 | hsc27-02 | hsc27-03 | hsc27-04 | hsc27-05 | hsc27-06 | hsc27-07 | hsc 27-08
PTFE-Schlauch glatt m. 2x VA-Umflechtung NW 6mm | 8mm | 10mm | 13mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
fur Hochstdruck bei hohen Temperaturen AD 11,3 | 131 | 156 | 188 | 21,6 | 27,0 | 31,0 | 395 | 48,0
von -60°C bis +260°C . _ BD 20°C 275bar | 250bar | 225bar | 200bar | 175bar | 150bar | 125bar [ 70bar | 50bar
Dauertemp.bis150°C _.f/f' i [BrR 75 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 250 | s00 | 850
Ident Nr. : hsc28 _g&}/;}/@ /':; o - i Ident Nr. hsc 28-01 | hsc28-02 | hsc28-03 | hsc 28-04 | hsc 28-05 | hsc 28-06 | hsc 28-07 | hsc 28-07 | hsc 28-07
PTFE-Schlauch GEWELLT 1x VA-Umflecht. NW 6,9mm | 9,5mm [12,7mm|15,9mm|19,0mm|25,5mm
fur Hochdruck bei hohen Temperaturen AD 12,3 | 155 | 18,7 | 22,2 | 246 | 329 | PTFE-Schlauche
von -60°C bis +260°C BD 20°C 183bar | 161bar [ 138bar | 97bar | 76bar | 48bar bis 500bar BD
Dauertemp.bis150°C BR 18 20 25 50 63 88 auf Anfrage
Ident Nr. : hsc29 Ident Nr. hsc 29-01 | hsc29-02 [ hsc29-03 | hsc29-04 | hsc29-05 | hsc 29-06
Ganzmetall-VA-Schlauch 1xVA-Umflechtung NW 6mm | 8mm | 10mm | 13mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
fur Hochdruck + sehr hohe Temperaturen AD 11,3 | 133 | 16,1 | 21,0 | 23,7 | 27,4 | 350 | 434 bis
von -60°C bis +600°C o BD 165bar | 120bar | 115bar | 115bar | 87bar | 83bar | 80bar | 65bar | ID100mm
Armaturen hartgelttet ‘ BR einmalig 25 38 40 50 64 70 90 108 | lieferbar
oder geschweil3t BR haufig 125 140 145 150 180 200 225 250
Ident Nr. : hsc30 Ident Nr. hsc 30-01 | hsc30-02 | hsc30-03 | hsc30-04 | hsc30-05 | hsc30-06 | hsc30-07 | hsc 30-08
GU-Schlauch 1xGewebeeinl. - Hightemp. NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
fur Niederdruck - bei hdheren Temperaturen AD 128 | 144 | 169 | 185 | 21,7 | 259 [ 29,0 | 359 | 42,3 bis
von -40°C bis + 140°C BD 160bar | 145bar | 130bar [ 110bar| 93bar | 80bar | 70bar | 55bar | 45bar |ID100mm
olbestandig BR lieferbar
Ident Nr. : hsc31 Ident Nr.| hsc31-01 | hsc31-02 | hsc31-03 | hsc31-04 | hsc31-05 | hsc31-06 | hsc31-07 [ hsc31-08 | hsc 31-09

ab ID32mm mit zusatzlicher verdeckt liegender Stahldrahtwendel

GU-Schlauch 1xStahleinl. - Hightemp. NW 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm

fur Hochdruck - bei hbheren Temperaturen AD 13,4 | 150 | 174 | 206 | 23,7

von -35°C bis + 150°C BD 210bar | 210bar | 210bar | 150bar | 130bar

olbestandig BR 100 115 130 180 | 200

Ident Nr. : hsc32 Ident Nr. hsc 32-01 | hsc32-02 | hsc32-03 | hsc32-04 | hsc32-05

GU-Schlauch 2xStahleinl. - Hightemp. NW 6mm | 8mm | 10mm | 12mm FUR ALLE TYPEN:
Hochstdruck - bei héheren Temperaturen AD 140 | 16,6 | 19,0 | 22,2 Anmerkung zum

von -35°C bis + 150°C BD 400bar | 400bar | 400bar | 300bar Biegeradius siehe
6lbestéandig BR 100 115 130 180 Seite 4

Ident Nr. : hsc33 Ident Nr. hsc 33-01 | hsc33-02 [ hsc33-03 | hsc 33-04

Silikon-Schlauch mit spez.-Drucktrager NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
Niederdruck - bei hdheren Temperaturen AD 100 | 11,9 | 144 | 180 | 20,0 | 256 | 31,6 | 370 | 46,0 | 52,0
alle -80°C BD:20°C| 16bar | 15bar | 15bar | 12bar | 1lbar | 10bar | 7bar 6bar Sbar Sbar
NW 5-13mm  bis +150°C EW BR 25 25 50 55 55 64 90 100 130 | 150
NW 16-50mm bis +200°C _ /\4 C Ident Nr.| hsc34-01 | hsc34-02 | hsc34-03 | hsc34-03 | hsc34-04 | hsc34-05 | hsc34-06 | hsc34-07 | hsc34-08 | hsc 34-09
Ident Nr. : hsc34 — ACHTUNG : Siliconschlauche sind nicht 6lbestandig !

BD ist jeweils dynamischer Betriebsdruck bei 4-facher Sicherheit zum Berstdruck - Ausnahme Ganzmetallschlauch hier 3:1
Zur Beachtung bei allen Schlauchen : angegebene BD gilt bei 20°C, bei hbheren Temp. reduzierte Betriebsdriicke !

Zur Beachtung bei Gummi-Schlauchen : angegebene Temperaturen nur bei Flissigkeiten bei Gasen + Luft max.80°C
Bei PTFE-Schlauchen : Dauertemperaturen -50°C bis +150°C ; dauerhaft héhere kbnnen Lebensdauer verkiirzen
Erklarung der Abkirzungen:NW=Nennweite AD=Aussendurchmesser BD=dyn.Betriebsdruck BR=Biegeradius
Die Nennweite entspricht in etwa dem Schlauchinnendurchmesser und wird auch als "DN" bezeichnet.

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten ! 6



Hydraulik-Schlauche - 6lbestan

mit Panzerumflechtung
aus Stahl verz.
aus Edelstahl

Gummi-Schlauch mit Stahl-Umflechtung
fur Niederdruck

von -35°C Vﬁ EEE T
bis + 80°C

Ident Nr. : hsc35

Gummi-Schlauch-Textileinl.+Stahl-Umflecht.

fur Nieder- bis Mitteldruck
von -35°C SOCSEISESSS

bis + 120°C VPNV
LR
Ident Nr. : hsc36 ESSSRAAANMIN

GU-Schlauch 1xStahleinl.+ Stahl-Umflecht.
fur Hochdruck

von -35°C A
i R ]
bis +120°C ESSASAAS BN

Ident Nr. : hsc37

GU-Schlauch 2xStahleinl.+ Stahl-Umflecht.
fir Hochstdruck
von -35°C

bis + 120°C

Ident Nr. : hsc38

Gummi-Spiral-Schlauch .+ Stahl-Umflecht.
fur Saugbetrieb + Mitteldruck

von -35°C

bis + 80°C

Ident Nr. : hsc39

GU-Schlauch 1xStahleinl.+ VA-Umflechtung
fir Hochdruck
von -35°C

bis + 120°C
Ident Nr. : hsc40

GU-Schlauch 2xStahleinl.+ VA-Umflechtung
fir Hochstdruck
von -35°C

bis + 120°C

Ident Nr. : hsc4l

Gummi-Spiral-Schlauch .+ VA-Umflechtung
fir Saugbetrieb + Mitteldruck

von -35°C

bis + 80°C

Ident Nr. : hsc42

Hydraulik

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

Feuerléscher

= 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

NW 4,5mm|55mm|7,5mm| 9mm | 11lmm | 14mm | 17mm | 22mm FUR ALLE TYPEN:
AD 9,5 105 | 125 | 140 | 17,0 | 21,0 | 25,0 | 31,0 Anmerkung zum
BD 20bar | 20bar | 15bar | 15bar | 15bar | 15bar | 15bar | 15bar | Biegeradius siehe
BR 25 25 30 40 50 70 100 120 Seite "hsc001"
Ident Nr. | hsc 35-01 | hsc 35-02 | hsc 35-03 | hsc 35-04 | hsc 35-05 | hsc 35-06 | hsc 35-07 | hsc 35-08

NW 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm

AD 128 | 144 | 159 | 175 | 20,7 | 24,9 | 28,0 | 354 | 42,8

BD 80bar | 75bar | 68bar | 63bar | 58bar | 50bar | 45bar | 40bar | 30bar

BR 40 50 60 70 85 110 130 180 215

Ident Nr. | hsc 36-01 | hsc 36-02 | hsc 36-03 | hsc 36-04 | hsc 36-05 | hsc 36-06 | hsc 36-07 [ hsc 36-08 | hsc 36-09

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [50mm
AD 128 | 144 | 16,0 | 184 | 21,6 | 24,7 | 28,7 | 36,6 | 445 [ 51,6 | 65,0
BD 250bar|225bar| 215bar| 180bar| 160bar| 130bar| 105bar| 88bar | 63bar | 50bar | 40bar
BR 90 100 115 130 180 200 240 300 420 500 | 630
Ident Nr. | hsc 37-01 | hsc 37-02 | hsc 37-03 | hsc 37-04 | hsc 37-05 | hsc 37-06 | hsc 37-07 [ hsc 37-08 | hsc 37-09 | hsc 37-10 | hsc 37-11
NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [50mm
AD 14,4 | 16,0 | 17,6 | 20,0 | 232 | 26,4 | 30,3 | 39,1 | 49,3 | 55,6 | 68,3
BD 415bar|400bar| 350bar| 330bar|275bar| 250bar| 215bar| 165bar| 125bar| 90bar | 80bar
BR 90 100 115 130 180 200 240 300 420 500 | 630
Ident Nr. | hsc 38-01 | hsc 38-02 | hsc 38-03 | hsc 38-04 | hsc 38-05 | hsc 38-06 | hsc 38-07 [ hsc 38-08 | hsc 38-09 | hsc 38-10 | hsc 38-11
NW 13mm | 16mm | 20mm | 25mm [ 32mm | 38mm | 40mm | 50mm | 60mm [ 63mm | 75mm
AD 23 26 32 38 45 52 54 67 77 80 92
BD 35bar | 30bar | 25bar | 24bar | 22bar | 20bar | 20bar | 18bar | 18bar | 18bar | 18bar
BR 70 90 105 135 190 260 280 335 400 420 | 500
Ident Nr. | hsc 39-01 | hsc 39-02 | hsc 39-03 | hsc 39-04 | hsc 39-05 | hsc 39-06 | hsc 39-07 [ hsc 39-08 | hsc 39-09 | hsc 39-10 | hsc 39-11
NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [50mm
AD 128 | 144 | 16,0 | 184 | 21,6 | 24,7 | 28,7 | 36,6 | 445 [ 51,6 | 65,0
BD 250bar|225bar| 215bar| 180bar| 160bar| 130bar| 105bar| 88bar | 63bar | 50bar | 40bar
BR 90 100 115 130 180 200 240 300 420 500 | 630
Ident Nr. | hsc 40-01 | hsc 40-02 | hsc 40-03 | hsc 40-04 | hsc 40-05 | hsc 40-06 | hsc 40-07 [ hsc 40-08 | hsc 40-09 | hsc 40-10 | hsc 40-11
NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [50mm
AD 14,4 | 16,0 | 17,6 | 20,0 | 232 | 26,4 | 30,3 | 39,1 | 49,3 | 55,6 | 68,3
BD 415bar|400bar| 350bar| 330bar|275bar| 250bar| 215bar| 165bar| 125bar| 90bar | 80bar
BR 90 100 115 130 180 200 240 300 420 500 | 630
Ident Nr. | hsc41-01 | hsc 41-02 | hsc 41-03 | hsc 41-04 | hsc 41-05 | hsc 41-06 | hsc 41-07 [ hsc 41-08 | hsc 41-09 | hsc 41-10 | hsc 41-11
NW 13mm | 16mm | 20mm | 25mm [ 32mm | 38mm | 40mm | 50mm | 60mm [ 63mm | 75mm
AD 23 26 32 38 45 52 54 67 77 80 92
BD 35bar | 30bar | 25bar | 24bar | 22bar | 20bar | 20bar | 18bar | 18bar | 18bar | 18bar
BR 70 90 105 135 190 260 280 335 400 420 | 500
Ident Nr. | hsc 42-01 | hsc 42-02 | hsc 42-03 | hsc 42-04 | hsc 42-05 | hsc 42-06 | hsc 42-07 | hsc 42-08 | hsc 42-09 | hsc 42-10 | hsc 42-11

BD ist jeweils dynamischer Betriebsdruck bei 4-facher Sicherheit bis zum Berstdruck

Erklarung der Abklrzungen:NW=Nennweite AD=Aussendurchmesser

Die Nennweite entspricht in etwa dem Schlauchinnendurchmesser und wird auch als "DN" bezeichnet.

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

BD=dyn.Betriebsdruck BR=Biegeradius




Hydraulik-Schlauche

Zubehor
Knickschutz - Scheuerschutz
Hitzeschutz

Scheuerschutz-Wendel rund Stahl-verzinkt
fur alle HD-Schlauche
Stahl verzinkt

fir Schlauche DN 5 - 50
Ident Nr. : hsc50

Scheuerschutz-Wendel flach Stahl-verzinkt

fur alle HD-Schlauche
Stahl verzinkt —

Ur Schlauche - “ _‘ —‘ —‘ _‘ ~
wsmaereons-5 - ~L{ORINAY

Scheuerschutz-Wendel flach aus Kunststoff
fur alle HD-Schlauche
sehr flexibel-dehnbar

fir Schlauche DN 5 - 50
Ident Nr. : hsc52

Kunststoff-Scheuerschutzschlauch
fur alle HD-Schlauche

aus PVC-vollstandige Umhillung {J "~~~ "~
fur Schlauche bN5-50 0 _ __ _ _ _ _ _ _

Ident Nr. : hsc53

Knickschutz-Feder-eng gewellt
fur alle HD-Schlauch-Enden
Stahl verzinkt

fir Schlauche DN 5 - 50 m
Ident Nr. : hsc54

Rohr-Knickschutz

fur alle HD-Schlauch-Enden

aus Stahl verzinkt

fur Schlauche DN 20 - 50 -
Ident Nr. : hsch55

Hitzeschutz-Gewebeschlauch standard
fur alle HD-Schlauche
fir Schlauche DN 5 - 50
bis 400°C (kurzzeitig)

Ident Nr. : hsc56

Fl

PILIILIIIVIIIIILVIY
ESASSANPASRUNIRRASAS

Hitzeschutz-Gewebeschlauch beschichtet
fur alle HD-Schlauche
fir Schlauche DN 5 - 50
bis 800°C (kurzzeitig)

Ident Nr. : hsc57

Zur Beachtung :

Hydraulik

Feuerléscher

57072 Siegen-Trupbach

Seelbacher Weg 17 Fax 0271/371532

ID 17mm [ 19mm | 22mm | 26mm | 29mm | 33mm | 40mm | 52mm

AD 22mm [ 24mm | 27mm | 31mm | 34mm | 38mm | 45mm | 57mm

Ident Nr. | hsc 50-01 | hsc 50-02 | hsc 50-03 | hsc 50-04 | hsc 50-05 | hsc 50-06 | hsc 50-07 | hsc 50-08

Toleranzen plus/minus 1mm - fragen Sie ggf im Einzelfall nach

ID 17mm [ 19mm | 23mm | 26mm | 29mm | 34mm | 41mm | 48mm

AD 19mm | 21mm | 25mm | 28mm | 31mm | 36mm | 43mm | 50mm

Ident Nr. | hsc51-01 | hsc 51-02 | hsc 51-03 | hsc 51-04 | hsc 51-05 | hsc 51-06 | hsc 51-07 | hsc 51-08

Toleranzen plus/minus 1mm - fragen Sie ggf im Einzelfall nach

ID mm] 8-12 | 10-16 | 13-20 | 15-26 [ 20-33 | 25-42 | 30-52 | 50-75

AD mm | 10-14 | 14-20 | 16-26 | 18-29 | 25-38 | 30-47 | 36-58 | 60-85

Ident Nr. | hsc 52-01 | hsc 52-02 | hsc 52-03 | hsc 52-04 | hsc 52-05 | hsc 52-06 | hsc 52-07 | hsc 52-08

Toleranzen plus/minus 1mm - fragen Sie ggf im Einzelfall nach

ID 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 45mm | 50mm

AD 20mm | 22mm | 24mm | 31mm [ 40mm | 48mm | 55mm | 60mm

Ident Nr. | hsc53-01 | hsc 53-02 | hsc 53-03 | hsc 53-04 | hsc 53-05 | hsc 53-06 | hsc 53-07 | hsc 53-08

Toleranzen plus/minus 1mm - fragen Sie ggf im Einzelfall nach

ID 17mm | 19mm | 22mm | 26mm | 29mm | 33mm | 40mm | 52mm

AD 22mm | 24mm | 27mm | 31mm | 34mm | 38mm | 45mm | 57mm

Ident Nr. | hsc 54-01 | hsc 54-02 | hsc 54-03 | hsc 54-04 | hsc 54-05 | hsc 54-06 | hsc 54-07 | hsc 54-08

Toleranzen plus/minus 1mm - fragen Sie ggf im Einzelfall nach

ID 39mm | 44mm [ 57mm | 65mm | 74mm | 82mm

AD 42mm | 48mm [ 60mm | 70mm | 80mm | 89mm

Ident Nr. | hsc 55-01 | hsc 55-02 | hsc 55-03 | hsc 55-04 | hsc 55-05 | hsc 55-06

Toleranzen plus/minus 1mm - fragen Sie ggf im Einzelfall nach

ID 12mm [ 20mm | 30mm | 40mm [ 50mm | 60mm | 70mm | 80mm

Ident Nr. | hsc 56-01 | hsc 56-02 | hsc 56-03 | hsc 56-04 | hsc 56-05 | hsc 56-06 | hsc 56-07 | hsc 56-08

Diese Schlauche sind aus Gewebe einfach geflochten, dadurch kann
der Innendurchmesser dieser Schlauche durch Stauchen oder Ziehen
um ca. 20-30% variiert werden. Bitte fragen Sie ggf im Einzelfall nach.

= 0271/370284+370587

ID 22mm [ 26mm | 31mm | 36mm | 42mm | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm
Wand 3mm | 3mm [ 3mm | 3mm | 3mm [ 3mm | 3mm | 3mm | 3mm
Ident Nr. | hsc57-01 | hsc 57-02 | hsc 57-03 | hsc 57-04 [ hsc 57-05 | hsc 57-06 | hsc 57-07 | hsc 57-08 | hsc 57-09

Toleranzen plus/minus 1mm - fragen Sie ggf im Einzelfall nach

Die angegebenen Temperaturen bei Hitzeschutz-Schlauche bezieht sich immer auf Stahlungshitze !

Erklarung der Abklrzungen:ID=Innendurchmesser AD=Aussendurchmesser
Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten ! 8




Hydraulik-Minischlauche m“z Siegen:
g E
Standardtypen und kundenspezifisch P
ideal geeignet al_s Mf_aB- Steu_er- oder Sch_mierleitung _ 57072 Siegen-Trupbach @ 0271/370284+370587
oder als Hydraulikleitung bei beengten Einbauverhéaltissen Seelbacher Weg 17 Fax 0271/371532
ACHTUNG: zugehdrige MinimeRanschliisse finden Sie auf Seite 72
falls andere Lédngen o. AnschluSkombinationen gewiinscht: s.u.

Mel3schlauchleitung DN2 beiderseits Mel3Uberwurfmutter |UM-MeR | 16x2 | 16x2 [16x2 [16x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2
630bar BD - Schlauch AD 4,9mm GsL 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000

T
ssseress)

Ident Nr. : hsc60 (M16x2) -‘A’-:&'ig,= 3§ == - Ident Nr. hse60-01 | hsc60-02 | hsc60-03 | hse60-04 | hsc60-05 | hsc60-06 | hsc60-07
Ident Nr. : hsc61 (M16x1,5)

Falls UM16x1,5 MeRR gewiinscht, Ident Nr. hsc61-... angeben.

Mel3schlauchleitung beiderseits Steckanschlul3/Mel3 falls andere Langen o. AnschluRkombinationen gewiinscht: s.u.
630bar BD - Schlauch AD 4,9mm GsL 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000
Ident Nr. : hsc62 — == =B [igontNr. | w6201 | ns6o02 | hec6203 | hecoz.04 | nh205 | hecoz06 | hecoz 07

GSL=Gesamtlange bzw Einbaulange (siehe auch unten)

Mini-Hydraulik-Kunststoffschlauch

Temp. -40° bis +100°C _ NW - Innendurchmesser 2,0mm
Innenschicht PA oder PE-E —— — >4 |AD - AuBendurchmesser 4,9mm
AuRenschicht PA oder PUR T BR - Biegeradius 20,0mm
Ident Nr. : hsc63-01 BD - Betriebdruck 630bar
Mini-Hydraulik-Schlaucharmaturen BD  [400bar| 630bar]  BD=Betriebsdruck
MeR-Armaturen DN2 _SI@E— V-AD |3,3mm / V-AD = vorderer

zu Schlauchtyp hsc63-01 UM-AD /[ 120mm AuRendurchmesser des
Ident Nr. : hpa70 (Steck-MeR) ] - Steck Ident.Nr. hpa70-01 / SteckanschluRes

Ident Nr. : hpa71l (UM-M16x2 MeR gerade) 16x2 Ident.Nr. /| hpa71-02 UM-AD = maximaler
Ident Nr. : hpa72 (UM-M16x1,5 MeR gerade) 16x15  IdentNr. /| hpai202]  AuRendurchmesser der
Ident Nr. : hpa73 (UM-M16x2 MeR 90°) 16x2-90  Ident.Nr. /| hpa73-02 R&ndel-Uberwurfmutter
Ident Nr. : hpa74 (UM-M16x1,5 Mef3 90°) 16x1,5-90 Ident.Nr. /| hpara-02

Mini-Hydraulik-Schlaucharmaturen bei Rohrstutzenarmaturen(L oder S méglich) entfallt UM+SW
24°-Armaturen DIN2353 DN2 SET —;E——"'—' 3 — RA=RohrauRendurchmesser (L=leichte S=schwere Baureihe)

Mit Schneidring oder Dichtkegel mit O-Ring — RA 6L 8L 10L 6S 8S 10S
leichte oder schwere Baureihe (L oder S) UM-M | 12x1,5| 14x1,5|16x1,5 |14x1,5 | 16x1,5 [18x1,5
zu Schlauchtyp hsc63 SW | 14mm| 17mm | 19mm | 17mm | 19mm |22mm
Ident Nr. : hpa75 (RS Rohrstutzen gerade) RS - gerade Ident Nr. | hpa75-01 | hpa75-02 | hpa75-03 / / /
Ident Nr. : hpa76 (RS-90 Rohrstutzen 90°) @}E: RS-90 Ident Nr. | hpa76-01 | hpa76-02 | hpa76-03 / / /
Ident Nr. : hpa77 (DKOL = gerade) DKOL Ident Nr. | hpa77-01 | hpa77-02 | hpa77-03 / / /
Ident Nr. : hpa78 (DKOL 90°) N DKOL-90 | Ident Nr. | hpa78-01 | hpa78-02 | hpa78-03 / / /
Ident Nr. : hpa79 (DKOS = gerade) DKOS Ident Nr. / / [ |hpa79-01 | hpa79-02 |hpa79-03
Ident Nr. : hpa80 (DKOS 90°) DKOS-90 | identnr. / / /| hpa80-01 | hpa80-02 |hpa80-03
Ident Nr. : hpa81 (CEL AuRengewinde) CEL Ident Nr. | hpa81-01 | hpa81-02 | hpa8-03 | / / /
Ident Nr. : hpa82 (CES AufRengewinde) CES Ident Nr. / / /| hpa82-01 | hpa82-02 |hpa82-03

Weitere Mini-Hydraulik-Schlaucharmaturen DN2 fir Schlauchtyp hsc63-01

(== g=s [(Pe= 5=

NPT-AuRengewinde (konisch) AuRengewinde +Dichtkante Uberwurfmutter Ringauge f.Hohlschraube

AG 1/8" Ident Nr. : hpa83-01 AG 8x1 Ident Nr. : hpag84-01 FLACHDICHTEND ID6mm  Ident Nr. : hpa86-01
AG 1/4" Ident Nr. : hpa83-02 AG 10x1 Ident Nr. : hpa84-02 IG-R1/4" Ident Nr. : hpa85-01 ID8mm  Ident Nr. : hpa86-02
AG 3/8" Ident Nr. : hpa83-03 AG 1/8" Ident Nr. : hpa84-03 ID10mm Ident Nr. : hpa86-03

AG 1/4" Ident Nr. : hpa84-04

BESTELL-Beispiel : bendtigt wird ein Minischlauch, einerseits Einbaulédnge bestimmen bei

mit DKOL-RA6L-M12x1.5 gerade DIN2353, andererseits kompletten Schlauchleitungen:
mit DKOL-RAB8L-M14x1,5-90° DIN2353, Einbauldange 1350mm Beachten Sie hierzu bitte unbedingt
BESTELL-Nr. : hsc63-01+hpa77-01+hpa78-02-L1350 kompl. die Bestellhinweise auf Seite 3 !

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !



Hydraulik-PreRarmaturen

Bestimmungshilfen fur Pre3armaturen
beachten Sie bitte auch die Informationen auf Seite 3

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

Hydraulik

Feuerléscher

= 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

Nachfolgend soll kurz erklart werden, welche Uberlegungen bei der Bestimmung von Hydraulik-Schlauchanschliissen
wichtig sind. Manchmal wird falschlicherweise davon ausgegangen, daR die Schlisselflache einer Uberwurfmutter
ausreicht, um die Anschlu3art zu bestimmen. Das ist natirlich unzureichend, aber trotzdem ist haufig die Art und
Weise wie an die Bestimmung herangegangen wird véllig falsch.
Man sollte sich grundsétzlich klar machen, dal’ immer zwei Komponenten bei der Bestimmung der Anschliisse

eine Hauptrolle spielen: 1) wie wird die Armatur am Gegenstick befestigt ? 2) Wie dichtet die Armatur am

Gegenstiick ab ? Es kommt oft vor, daR zwar die Uberwurfmutter am Gegenstiick festgeschraubt werden kann,
aber dal3 bei Druckbeaufschlagung die Verbindung undicht ist. Das Gewinde wurde also im obigen Beispiel richtig
bestimmt, die Dichtflache aber ganz offensichtlich falsch. Nachfolgend werden die gangigsten Armaturenfamilien und
ihre Hauptmerkmale kurz aufgefiihrt. Es gibt noch viele weitere Arten, aber untere Typen reichen zum Verstandnis
der Grundiiberlegungen unserer Ansicht nach aus. Alle Katalogdaten die bei der jeweiligen Armatur aufgefihrt sind
sollten verglichen werden um sicher zu gehen, daf’ der Anschluf3 richtig bestimmt wurde.

Ubersicht Giber die gangigsten Armaturen-Familien :
(auf die Nennung der jeweiligen Bogentypen wurde der Einfachheit halber verzichtet)

Norm Beispiel-Typ Dichtart Befestigungsart zugehortige Typen |Seite
DIN 2323L DKOL 24°-Dichtkegel* Uberwurfmutter deutsch CEL,BEL 11
Sinnbild 1 metrisches Gewinde
DIN 2323L DKOS 24°-Dichtkegel* Uberwurfmutter deutsch CES,BES 12
Sinnbild 1 metrisches Gewinde
BSP DKR 60°-Dichtkegel Uberwurfmutter englisch AGR,AGN 13
Sinnbild 1 zélliges Gewinde
SAE J 514 DKJ 74°-Dichtkonus | Uberwurfmutter amerikanisch AGJ 13
Sinnbild 2 JIC Gewinde
SAE J 1453 ORFS flachdichtend * | Uberwurfmutter amerikanisch / 15
Sinnbild 3 UN/UNF/UNS-Gewinde
SAE J 518 SFL flachdichtend * Flanschbefestigung mit / 14
3000PSI Flanschteller Inbusschrauben
SAE J 518 SFS flachdichtend * Flanschbefestigung mit / 14
6000PSI Flanschteller Inbusschrauben
/ DU-Komatsu 60°-Dichtkonus Uberwurfmutter deutsch / 15
Sinnbild 2 metrisches Gewinde
/ DU-Nissan 60°-Dichtkonus Uberwurfmutter englisch / 15
Sinnbild 2 zélliges Gewinde

* diese Typen jeweils mit zusatzlichem O-Ring (SFL+SFS wahlweise mit Formdichtring)
VIELE WEITERE TYPEN EBENFALLS LIEFERBAR UND TEILWEISE AUF OBIGEN SEITEN AUFGEFUHRT !

Sinnbild 1

as

Uberwurfmutter

Sinnbild 2

Sinnbild 3

Uberwurfmutter

Tabellen zur Bestimmung der Gewinde finden Sie am Ende dieses Kataloges.

Beachten Sie auch unbedingt die "allgemeinen Kataloghinweise" auf Seite 2
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Hydraulik-Pre3armaturen

Standardtypen nach DIN-Norm
leichte Baureihe

PreRarmatur Typ DKOL-gerade
DIN 2353L
Innenkegel 24°
mit O-Ring

Ident Nr. : hpalO

PreRarmatur Typ DKOL-45°-Bogen
DIN 2353L

Hydraulik

Feuerléscher

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

Fax 0271/371532

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
UM- M|12x1,5|14x1,5|16x1,5[18x1,5|22x1,5|26x1,5 30x2 | 36x2 | 45x2 [ 52x2
SW 14 17 19 22 27 32 36 41 50 60
RA 6L 8L 10L 12L 15L 18L 22L 28L 35L 42L
Ident Nr. | hpa 10-01 | hpa 10-02 | hpa 10-03 | hpa 10-04 | hpa 10-05 | hpa 10-06 | hpa 10-07 | hpa 10-08 | hpa 10-09 | hpa 10-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

Innenkegel 24°
mit O-Ring

Ident Nr. : hpall

PreRarmatur Typ DKOL-90°-Bogen
DIN 2353L
Innenkegel 24°
mit O-Ring

Ident Nr. : hpal2

PreBarmatur Typ CEL
DIN 2353L

Innenkonus 24°

Ident Nr. : hpal3

PreBarmatur Typ BEL-gerade
zur Schneidringmontage &
DIN 2353L

Ident Nr. : hpald

PreBarmatur Typ BEL-45°-Bogen

zur Schneidringmontage

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
UM- M|12x1,5|14x1,5|16x1,5[18x1,5|22x1,5|26x1,5 30x2 | 36x2 | 45x2 [ 52x2
SW 14 17 19 22 27 32 36 41 50 60
RA 6L 8L 10L 12L 15L 18L 22L 28L 35L 42L
Ident Nr. | hpa 11-01 | hpa 11-02 | hpa 11-03 | hpa 11-04 | hpa 11-05 | hpa 11-06 | hpa 11-07 | hpa 11-08 | hpa 11-09 | hpa 11-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
UM- M|12x1,5|14x1,5|16x1,5[18x1,5|22x1,5|26x1,5 30x2 | 36x2 | 45x2 [ 52x2
SW 14 17 19 22 27 32 36 41 50 60
RA 6L 8L 10L 12L 15L 18L 22L 28L 35L 42L
Ident Nr. | hpa 12-01 | hpa 12-02 | hpa 12-03 | hpa 12-04 | hpa 12-05 | hpa 12-06 | hpa 12-07 | hpa 12-08 | hpa 12-09 | hpa 12-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW

5mm

6mm

8mm

10mm

12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm

AG- M

12x1,5

14x1,5

16x1,5

18x1,5

22x1,5]26x1,5| 30x2 | 36x2 [ 45x2 | 52x2

RA

6L

8L

10L

12L

15L 18L 22L 28L 35L 42L

Ident Nr.

hpa 13-01

hpa 13-02

hpa 13-03

hpa 13-04

hpa 13-05 | hpa 13-06 | hpa 13-07 | hpa 13-08 | hpa 13-09 | hpa 13-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
RA 6L 8L 10L 12L 15L 18L 22L 28L 35L 42L
Ident Nr. | hpa 14-01 | hpa 14-02 | hpa 14-03 | hpa 14-04 | hpa 14-05 | hpa 14-06 | hpa 14-07 | hpa 14-08 | hpa 14-09 | hpa 14-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

DIN 2353L
Ident Nr. : hpals

PreBarmatur Typ BEL-90°-Bogen
zur Schneidringmontage
DIN 2353L

Ident Nr. : hpal6

Dichtkopf DIN 3868 - 24/60°
Uberwurfmutter DIN 7606
Ident Nr. : hpal7

Abkiirzungen:

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
RA 6L 8L 10L 12L 15L 18L 22L 28L 35L 42L
Ident Nr. | hpa 15-01 | hpa 15-02 | hpa 15-03 | hpa 15-04 | hpa 15-05 | hpa 15-06 | hpa 15-07 | hpa 15-08 | hpa 15-09 | hpa 15-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
RA 6L 8L 10L 12L 15L 18L 22L 28L 35L 42L
Ident Nr. | hpa 16-01 | hpa 16-02 | hpa 16-03 | hpa 16-04 | hpa 16-05 | hpa 16-06 | hpa 16-07 | hpa 16-08 | hpa 16-09 | hpa 16-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

Nicht fur Neukonstruktionen verwenden

= 0271/370284+370587

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [ 50mm
UM 12x1,5| 14x1,5]|16x1,5[18x1,5| 22x1,5| 26x1,5| 30x1,5| 38x1,5[ 45x1,5|52x1,5| 65x2
SW 14 17 19 22 27 32 36 46 55 60 75

Ident Nr. | hpa 17-01 | hpa 17-02 | hpa 17-03 | hpa 17-04 | hpa 17-05 | hpa 17-06 | hpa 17-07 | hpa 17-08 | hpa 17-09 | hpa 17-10 | hpa 17-11

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW=Nennweite/Schlauch-InnendurchmesserUM=Gewinde-Uberwurfmutter SW=Schliisselweite RA=RohrauRenduchmesser
Oft kommt es bei diesem System zu unklaren Angaben, die wichtigsten BestimmungsmaRe sind RA+UM-Gewinde !
Zur Bestimmung der GewindegréRe beachten Sie bitte auch unsere Gewindetabellen am Ende diese Kataloges.

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage (z.B. SPRUNGGROREN) - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !
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Armaturen standard : Stahl verzinkt
Dichtringe standard : NBR

auf Wunsch : EDELSTAHL
auf Wunsch : VITON




Hydraulik-Pre3armaturen
Standardtypen nach DIN-Norm

schwere Baureihe

PreRarmatur Typ DKOS-gerade
DIN 2353S
Innenkegel 24°
mit O-Ring

Ident Nr. : hpal8

PreBarmatur Typ DKOS-45°-Bogen
DIN 2353S
Innenkegel 24°
mit O-Ring

Ident Nr. : hpal9

PreBarmatur Typ DKOS-90°-Bogen
DIN 2353S
Innenkegel 24°
mit O-Ring

Ident Nr. : hpa20

PreRarmatur Typ CES
DIN 2353S
Innenkonus 24°
Ident Nr. : hpa21

PreRarmatur Typ BES-gerade
zur Schneidringmontage

DIN 2353S

Ident Nr. : hpa22

PreBarmatur Typ BES-45°-Bogen
zur Schneidringmontage
DIN 2353S

Ident Nr. : hpa23

PreBarmatur Typ BES-90°-Bogen
zur Schneidringmontage
DIN 2353S

Ident Nr. : hpa24

Abkiirzungen:

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

Hydraulik

Feuerléscher

= 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

NW 5mm | 5mm [ 6mm | 8mm | 10mm [ 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
UM- M| 14x1,5|16x1,5|18x1,5[20x1,5| 22x1,5| 24x1,5[ 30x2 | 36x2 | 42x2 [ 52x2
SW 17 19 22 24 27 30 36 |41/46 | 50 60

RA 6S 8S 10S 128 14S 16S 20S 25S | 30S | 38S
Ident Nr. | hpa 18-01 | hpa 18-02 | hpa 18-03 | hpa 18-04 | hpa 18-05 | hpa 18-06 | hpa 18-07 | hpa 18-08 | hpa 18-09 | hpa 18-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 5mm [ 6mm | 8mm | 10mm [ 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
UM- M| 14x1,5|16x1,5|18x1,5[20x1,5| 22x1,5| 24x1,5[ 30x2 | 36x2 | 42x2 [ 52x2
SW 17 19 22 24 27 30 36 |41/46 | 50 60

RA 6S 8S 10S 128 14S 16S 20S 25S | 30S | 38S
Ident Nr. | hpa19-01 | hpa 19-02 | hpa 19-03 | hpa 19-04 | hpa 19-05 | hpa 19-06 | hpa 19-07 | hpa 19-08 | hpa 19-09 | hpa 19-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 5mm [ 6mm | 8mm | 10mm [ 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
UM- M| 14x1,5|16x1,5|18x1,5[20x1,5| 22x1,5| 24x1,5[ 30x2 | 36x2 | 42x2 [ 52x2
SW 17 19 22 24 27 30 36 |41/46 | 50 60

RA 6S 8S 10S 128 14S 16S 20S 25S | 30S | 38S
Ident Nr. | hpa 20-01 | hpa 20-02 | hpa 20-03 | hpa 20-04 | hpa 20-05 | hpa 20-06 | hpa 20-07 | hpa 20-08 | hpa 20-09 | hpa 20-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 5mm [ 6mm | 8mm

10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm

AG- M]14x1,5[16x1,5|18x1,5]|20x1,5

22x1,5|24x1,5| 30x2 | 36x2 [ 42x2 | 52x2

RA 6S 8S 10S 12S

14S 16S 20S 258 30S 38S

Ident Nr. | hpa 21-01 | hpa 21-02 | hpa 21-03 | hpa 21-04

hpa 21-05 | hpa 21-06 | hpa 21-07 | hpa 21-08 | hpa 21-09 | hpa 21-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 5mm [ 6mm | 8mm | 10mm [ 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
RA 6S 8S 10S 12S 14S 16S 20S 25S 30S 38S
Ident Nr. | hpa 22-01 | hpa 22-02 | hpa 22-03 | hpa 22-04 | hpa 22-05 | hpa 22-06 | hpa 22-07 | hpa 22-08 | hpa 22-09 | hpa 22-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 5mm [ 6mm | 8mm | 10mm [ 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
RA 6S 8S 10S 12S 14S 16S 20S 25S 30S 38S
Ident Nr. | hpa 23-01 | hpa 23-02 | hpa 23-03 | hpa 23-04 | hpa 23-05 | hpa 23-06 | hpa 23-07 | hpa 23-08 | hpa 23-09 | hpa 23-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 5mm [ 6mm | 8mm | 10mm [ 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
RA 6S 8S 10S 12S 14S 16S 20S 25S 30S 38S
Ident Nr. | hpa 24-01 | hpa 24-02 | hpa 24-03 | hpa 24-04 | hpa 24-05 | hpa 24-06 | hpa 24-07 | hpa 24-08 | hpa 24-09 | hpa 24-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW=Nennweite/Schlauch-Innendurchmesser UM=Gewinde-Uberwurfmutter SW=Schliisselweite RA=Rohrauenduchm.
Oft kommt es bei diesem System zu unklaren Angaben, die wichtigsten BestimmungsmaRe sind RA+UM-Gewinde !

Zur Bestimmung der GewindegréRe beachten Sie bitte auch unsere Gewindetabellen am Ende diese Kataloges.

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage (z.B.SPRUNGGROREN) - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

Armaturen standard : Stahl verzinkt
Dichtringe standard : NBR

auf Wunsch : EDELSTAHL
auf Wunsch : VITON
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Hydraulik-Pre3armaturen

Standardtypen nach BSP-Norm
Standardtypen nach JIC-Norm

PreRarmatur Typ DKR-gerade
"R"-Gewinde
Innenkonus 60°
Ident Nr. : hpa25

"R"-Gewinde
Innenkonus 60°
Ident Nr. : hpa26

"R"-Gewinde
Innenkonus 60°
Ident Nr. : hpa27

PreBarmatur Typ AGR zylindrisch
"R"-Gewinde

Innenkonus 60° R
Ident Nr. : hpa28

PreRarmatur Typ AGN konisch
NPT-Gewinde
Innenkonus 60°
Ident Nr. : hpa29

PreRarmatur Typ DKJ-gerade
UN/UNF-Gewinde
Innenkegel 74°

Ident Nr. : hpa30

PreRarmatur Typ DKJ-45° Bogen
UN/UNF-Gewinde
Innenkegel 74°

Ident Nr. : hpa31

UN/UNF-Gewinde
Innenkegel 74°
Ident Nr. : hpa32

PreBarmatur Typ AGJ
UN/UNF-Gewinde
Innenkegel 74°

Ident Nr. : hpa33

Hydraulik

Feuerldscher

57072 Siegen-Trupbach

Seelbacher Weg 17 Fax 0271/3715632

= 0271/370284+370587

NW 5mm | 6mm | 8mm [ 10mm | 12mm | 16mm [ 20mm | 25mm | 32mm | 38mm |50mm
UM 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 114" 112" 2"
SW 14 19 22 22 27 28 32 41 50 55 70
Ident Nr. | hpa 25-01 | hpa 25-02 | hpa 25-03 | hpa 25-04 | hpa 25-05 | hpa 25-06 | hpa 25-07 | hpa 25-08 | hpa 25-09 | hpa 25-10 [hpa 25-11
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm | 8mm [ 10mm | 12mm | 16mm [ 20mm | 25mm | 32mm | 38mm |50mm
UM 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 114" 112" 2"
SW 14 19 22 22 27 28 32 41 50 55 70
Ident Nr. | hpa 26-01 | hpa 26-02 | hpa 26-03 | hpa 26-04 | hpa 26-05 | hpa 26-06 | hpa 26-07 | hpa 26-08 | hpa 26-09 | hpa 26-10 [hpa 26-11
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm | 8mm [ 10mm | 12mm | 16mm [ 20mm | 25mm | 32mm | 38mm |50mm
UM 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 114" 112" 2"
SW 14 19 22 22 27 28 32 41 50 55 70
Ident Nr. | hpa 27-01 | hpa 27-02 | hpa 27-03 | hpa 27-04 | hpa 27-05 | hpa 27-06 | hpa 27-07 | hpa 27-08 | hpa 27-09 | hpa 27-10 [hpa 27-11
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm | 8mm [ 10mm | 12mm | 16mm [ 20mm | 25mm | 32mm | 38mm |50mm
UM 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 114" 112" 2"
SW 12 15 19 19 22 24 27 36 46 50 65
Ident Nr. | hpa 28-01 | hpa 28-02 | hpa 28-03 | hpa 28-04 | hpa 28-05 | hpa 28-06 | hpa 28-07 | hpa 28-08 | hpa 28-09 | hpa 28-10 [hpa 28-11
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm | 8mm [ 10mm | 12mm | 16mm [ 20mm | 25mm | 32mm | 38mm |50mm
AG 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 114" 112" 2"
SW 12 15 19 19 22 24 27 36 46 50 65
Ident Nr. | hpa 29-01 | hpa 29-02 | hpa 29-03 | hpa 29-04 | hpa 29-05 | hpa 29-06 | hpa 29-07 | hpa 29-08 | hpa 29-09 | hpa 29-10 [hpa 29-11
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm | 8mm [ 10mm | 12mm | 16mm [ 20mm | 25mm | 32mm | 38mm |50mm
UM 7/16-20 | 1/2-20 | 9/16-18 | 3/4-16 | 7/8-14 |11/16-12 [13/16-12 [ 15/16-12 | 15/8-12 | 17/8-12 | 21/2-12
SW 15 17 19 24 27 32 36 41 50 55 70
Ident Nr. | hpa 30-01 | hpa 30-02 | hpa 30-03 | hpa 30-04 | hpa 30-05 | hpa 30-06 | hpa 30-07 | hpa 30-08 | hpa 30-09 | hpa 30-10 [hpa 30-11
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm | 8mm [ 10mm | 12mm | 16mm [ 20mm | 25mm | 32mm | 38mm |50mm
UM 7/16-20 | 1/2-20 | 9/16-18 | 3/4-16 | 7/8-14 |11/16-12 [ 13/16-12 [ 15/16-12 | 15/8-12 | 17/8-12 | 21/2-12
SW 15 17 19 24 27 32 36 41 50 55 70
Ident Nr. | hpa 31-01 | hpa 31-02 | hpa 31-03 | hpa 31-04 | hpa 31-05 | hpa 31-06 | hpa 31-07 | hpa 31-08 | hpa 31-09 | hpa 31-10 [hpa 31-11
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm | 8mm [ 10mm | 12mm | 16mm [ 20mm | 25mm | 32mm | 38mm |50mm
UM 7/16-20 | 1/2-20 | 9/16-18 | 3/4-16 | 7/8-14 |11/16-12 [ 13/16-12 [ 15/16-12 | 15/8-12 | 17/8-12 | 21/2-12
SW 15 17 19 24 27 32 36 41 50 55 70
Ident Nr. | hpa 32-01 | hpa 32-02 | hpa 32-03 | hpa 32-04 | hpa 32-05 | hpa 32-06 | hpa 32-07 | hpa 32-08 | hpa 32-09 | hpa 32-10 [hpa 32-11
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

NW 5mm | 6mm | 8mm [ 10mm | 12mm | 16mm [ 20mm | 25mm | 32mm | 38mm |50mm
AG 7/16-20 | 1/2-20 | 9/16-18 | 3/4-16 | 7/8-14 |11/16-12 [ 13/16-12 [ 15/16-12 | 15/8-12 | 17/8-12 | 21/2-12
SW 15 17 19 24 27 32 36 41 50 55 70
Ident Nr. | hpa 33-01 | hpa 33-02 | hpa 33-03 | hpa 33-04 | hpa 33-05 | hpa 33-06 | hpa 33-07 [ hpa 33-08 | hpa 33-09 | hpa 33-10 [hpa 33-11

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

Abkurzungen: NW=Schlauch-Innendurchmesser UM=Gewinde-Uberwurfmutter SW=Schliisselweite AG=AuRengewinde
Zur Beachtung: Das Mal "SW" kann variieren und ist bei obigen beiden Systemen nicht durch die Norm vorgeschrieben
Zur Bestimmung der GewindegréRe beachten Sie bitte auch unsere Gewindetabellen am Ende diese Kataloges.

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage (z.B. SPRUNGGROREN) - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !
Armaturen standard : Stahl verzinkt
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auf Wunsch : EDELSTAHL




Hydraulik-PreR3armaturen e —T—— -
Standardtypen nach SAE-Norm snhm“z 8|egen§

. Feuerléscher
Flanschanschisse 57072 Siegen-Trupbach = 0271/370284+370587
Seelbacher Weg 17 Fax 0271/371532
PreBarmatur Typ SFL-gerade NW |12mm[12mm|16mm|16mm|20mm|20mm|25mm|25mm|32mm|32mm|38mm|38mm|50mm|60mm
SAE 3000PSI=210bar Kopf | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" 1" [114"|11/4"|1 12 (112" 2" 2" (212"
leichte Baureihe S N — AD 30,2 [ 38,1 | 30,2 | 38,1 | 38,1 | 445 | 445 | 50,8 [ 50,8 | 60,3 | 60,3 | 71,4 | 71,4 | 84,1
Ident Nr. : hpa34 - Ident Nr. | hpa34-01 | hpa34-02 | hpa34-03 | hpa34-04 | hpa34-05 | hpa34-06 | hpa34-07 | hpa34-08 | hpa34-09| hpa34-10 hpa34-11| hpa34-12 | hpa34-13 | hpa3d-14

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. PrefRfassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

PreRarmatur Typ SFL-45°-Bogen NW |12mm|12mm|16mm|16mm|20mm|20mm|25mm|25mm|32mm|32mm|38mm|38mm|50mm|60mm

SAE 3000PSI=210bar Kopf | 1/2" | 3/4" | 12" | 3/4" | 3/4" 1" 1" |11/4"|114"|11/2"|11/2"] 2" 2" |21/2"

leichte Baureihe

AD 30,2 ) 38,1 30,2|381f381]|445| 445 | 50,8 | 50,8 | 60,3 |603 | 71,4 ]| 71,4 ] 84,1

Ident Nr. : hpa35 E* 22 25 21 24 27 30 33 37 47 49 50 52 56

53

Ident Nr. | hpa35-01 | hpa35-02 | hpa35-03 | hpa35-04 | hpa35-05 | hpa35-06 | hpa35-07 | hpa35-08 | hpa35-09 | hpa3s-10 hpa3s-11| hpa35-12 | hpa35-13 | hpa3s-14

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. PrefRfassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

PreRarmatur Typ SFL-90°-Bogen NW |12mm[12mm|16mm|16mm|20mm|20mm|25mm|25mm|32mm|32mm|38mm|38mm|50mm|60mm

SAE 3000PSI=210bar Kopf [ 1/2" | 3/4" | 12" | 3/4" | 3/4" 1" 1" |11/4"|114"|11/2"|11/2"] 2" 2" |21/2"

leichte Baureihe

AD 30,2 ) 38,1 30,2|381f381]| 445 | 445 | 50,8 | 50,8 | 60,3 603|714 ]| 71,4 | 84,1

Ident Nr. : hpa36 E* 39 44 42 47 53 58 65 70 81 85 92 95 115

130

Ident Nr. | hpa36-01 | hpa36-02 | hpa36-03 | hpa36-04 | hpa36-05 | hpa36-06 | hpa36-07 | hpa36-08 | hpa36-09 | hpa36-10 hpa36-11| hpa36-12 | hpa36-13 | hpa3s-14

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. PreRRfassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

PreBarmatur Typ SFS-gerade NW |12mm[12mm|16mm|16mm|20mm|20mm|25mm|25mm|32mm|32mm|38mm|38mm|50mm

SAE 6000PSI=420bar — Kopf | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" 1" 1" [11/4"|114"|121/2"|12/2"| 2" 2"
schwere Baureihe Fi_ .....
Ident Nr. : hpa37

AD 31,7 | 413 | 31,7 | 41,3 | 41,3 [ 476 | 476 | 54,0 | 540 | 635 | 63,5 | 79,4 | 79,4
Ident Nr. | hpa37-01 | hpa37-02 | hpa37-03 | hpa37-04 | hpa37-05 | hpa37-06 | hpa37-07 | hpa37-08 | hpa37-09| hpa37-10 hpa37-11| hpa37-12 | hpa37-13
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. PrefRfassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

PreBarmatur Typ SFS-45°-Bogen NW |12mm|12mm|16mm|16mm|20mm|20mm|25mm|25mm|32mm|32mm|38mm|38mm|50mm
SAE 6000PSI=420bar Kopf | 1/2" | 3/4" | 12" | 3/4" | 314" | 1" 1 |1y4t|1yat|1aze |12 2 2"
schwere Baureihe AD | 31,7|413|31,7|413 413|476 476|540 |540]635]635]| 794 | 794
Ident Nr. : hpa38 E* 22 | 28 | 21 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 51 [ 57 | 57 | 66 | 71

Ident Nr. | hpa38-01 | hpa38-02 | hpa38-03 | hpa38-04 | hpa38-05 | hpa38-06 | hpa38-07 | hpa38-08 | hpa38-09 | hpa38-10 hpa38-11| hpa38-12 | hpa3s-13
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. PrefRfassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

PreBarmatur Typ SFS-90°-Bogen NW |12mm[12mm|16mm|16mm|20mm|20mm|25mm|25mm|32mm|32mm|38mm|38mm|50mm
SAE 6000PSI=420bar Kopf | 1/2" | 3/4" | 12" | 3/4" | 314" | 1" 1 |1y4t|1yat|1aze |12 2 2"

schwere Baureihe ' AD | 31,7|413|31,7|413 413|476 | 476|540 |540]635]635]| 794 | 794
Ident Nr. : hpa39 E* 39 | 48 | 42 | 51 | 57 | 63 | 70 [ 77 | 88 | 96 | 103 | 116 | 136

Ident Nr. | hpa39-01 | hpa39-02 | hpa39-03 | hpa39-04 | hpa39-05 | hpa39-06 | hpa39-07 | hpa39-08 | hpa39-09 | hpa39-10] hpa39-11| hpa39-12 | hpa39-13
Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. PreRfassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

Form-Dichtringe fur SAE-Flansche Kopf | 2/2" | 3/4" | 1" |1w4[112"| 2" |21/2"| diese Dichtringe passen jeweils
Ident Nr. : hpa40 mﬁ; .: Ident Nr. | hpa0-01 | hpad0-02 | hpa40-03| hpad0-04 | hpad0-05 | hpa0-06 | hpad0-07| sowohl fiir 3000 als auch 6000 PSI

Halbflanschschalen und
Vollflanschschalen fiir obige Armaturen
finden Sie in diesem Katalog in Rubrik "hfa"

*ACHTUNG : MalR "E" gilt als GROBER Richtwert und kann ca. plus/minus 10% variieren ! (bitte im Einzelfall genau klaren)
Abkirzungen: NW=Nennweite/Schlauch-InnendurchmesserAD=Flanschkopfauliendurchmesser E=Bogenausladung

Zur Bestimmung der genaueren KopfgréRe beachten Sie bitte auch unsere Maflitabellen auf Seite 77

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage (z.B. Sonderbogenlangen) - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !
Armaturen standard : Stahl verzinkt auf Wunsch : EDELSTAHL

Dichtringe standard : Polyurethan auf Wunsch : VITON 14




Hydraulik-Pre3armaturen e ——— -
Diverse Typen SGhIIIIIZ SIB!IBIIE

Feuerléscher

= 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

PreRarmatur Typ RNm-Ringauge metrisch NW 5mm [ 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | 8mm | 20mm | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm
fur Hohlschrauben far M | 10x1 [12x1,5|14x1,5]|14x1,5(16x1,5|18x1,5|16x1,5|18x1,5|22x1,5|26x1,5|30x1,5
metrisch @H___ - Ident Nr. | hpa 41-01 | hpa 41-02 | hpa 41-03 | hpa 41-04 | hpa 41-05 | hpa 41-06 | hpa 41-07 | hpa 41-08 | hpa 41-09 | hpa 41-10 [ hpa 41-11

Ident Nr. : hpa4l Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

PreRarmatur Typ RNz-Ringauge z6llig NW 5mm [ 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 12mm | 20mm | 25mm
fir Hohlschrauben ] for R | 1/8" [ 1/4" [ 3/8" [ 1/4" [ 3/8" [ 38" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/4" 1"
z6llig gEk\ = L - Ident Nr. | hpa 42-01 | hpa 42-02 | hpa 42-03 | hpa 42-04 | hpa 42-05 | hpa 42-06 | hpa 42-07 | hpa 42-08 | hpa 42-09 | hpa 42-10 | hpa 42-11
Ident Nr. : hpa42 e Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).
PreRarmatur Typ ORFS-gerade NW 6mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 10mm [ 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
amerikanisches Gewinde UM 9/16-16 | 11/16-16 | 11/16-16 | 11/16-16 | 13/16-16 | 13/16-16 | 1-14 [13/16-12 [ 17/16-12 {111/16-12{ 21/2-12
flachdichtend I/ Y“™1_ l Ident Nr. | hpa 43-01 | hpa 43-02 | hpa 43-03 | hpa 43-04 | hpa 43-05 | hpa 43-06 | hpa 43-07 | hpa 43-08 | hpa 43-09 | hpa 43-10 [ hpa 43-11
Ident Nr. : hpa43 Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).
PreRarmatur Typ ORFS-45°-Bogen NW 6mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 10mm [ 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
amerikanisches Gewinde UM 9/16-16 | 11/16-16 | 11/16-16 | 11/16-16 | 13/16-16 | 13/16-16 | 1-14 [13/16-12 [ 17/16-12 {111/16-12{ 21/2-12

flachdichtend Ident Nr. | hpa 44-01 | hpa 44-02 | hpa 44-03 | hpa 44-04 | hpa 44-05 | hpa 44-06 | hpa 44-07 | hpa 44-08 | hpa 44-09 | hpa 44-10 [ hpa 44-11

Ident Nr. : hpa44 Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

PreRarmatur Typ ORFS-90°-Bogen NW 6mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 10mm [ 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm

amerikanisches Gewinde UM 9/16-16 | 11/16-16 | 11/16-16 | 11/16-16 | 13/16-16 | 13/16-16 | 1-14 [13/16-12 | 17/16-12 | 111/16-12| 2 1/2-12

flachdichtend Ident Nr. | hpa 45-01 | hpa 45-02 | hpa 45-03 | hpa 45-04 | hpa 45-05 | hpa 45-06 | hpa 45-07 | hpa 45-08 | hpa 45-09 | hpa 45-10 [ hpa 45-11

Ident Nr. : hpa45 Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

PreRarmatur Typ DU-Komatsu NW 6mm | 8mm [ 10mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
60°-Innenkonus UM-Gewinde 14x1,5(16x1,5(14x1,5(18x1,5(22x1,5(24x1,5|30x1,5|33x1,5|36x1,5|42x1,5
metrische UM Ident Nr. hpa 46-01 | hpa 46-02 | hpa 46-03 | hpa 46-04 | hpa 46-05 | hpa 46-06 | hpa 46-07 | hpa 46-08 | hpa 46-09 | hpa 46-10

Ident Nr. : hpa46 Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

PreRarmatur Typ DU-Nissan/Toyota NW 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm
60°-Innenkonus UM-Gewinde v4r | yar | 3/8t | 12t | 3140 | 34" 1"
zéllige UM Ident Nr. hpa 47-01 | hpa 47-02 | hpa 47-03 | hpa 47-04 | hpa 47-05 | hpa 47-06 | hpa 47-07

Ident Nr. : hpa47

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

PreRarmatur Typ DU-Wasch NW 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm
fur Karcher UM-Gewinde 22x1,5(21x1,5|22x1,5|21x1,5|22x1,5(21x1,5
fur Wap — ___l, Ident Nr. hpa 48-02 | hpa 48-03 | hpa 48-04 | hpa 48-05 | hpa 48-06 | hpa 48-07

Ident Nr. : hpa48 Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 16).

Viele weitere Ausfliihrungen ebenfalls aus Lagervorrat lieferbar:
Flanschkopf-Komatsu, Flanschkopf-Poclain, Uberwurf-Poclain,
Wasch-Steckarmaturen, Steck-O-Anschlisse, und und und

Abkurzungen: NW=Nennweite/Schlauch-Innendurchmesser UM=Gewinde-Uberwurfmutter
Zur Bestimmung der GewindegréRe beachten Sie bitte auch unsere Gewindetabellen am Ende diese Kataloges.

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage (siehe oben) - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

auf Wunsch : EDELSTAHL
auf Wunsch : VITON

Armaturen standard : Stahl verzinkt

15 Dichtringe standard : NBR



Hydraulik-PreR3armaturen

Prel3fassungen

PreRfassung fur 1+2 TE-Schlauch

AuBengummi nicht abgeschélt
Ident Nr. : hpa60 -

Pref3fassung fir 1SN-Schlauch

AuBengummi nicht abgeschalt 4
Ident Nr. : hpa61

Pref3fassung fir 2SN-Schlauch

Hydraulik

57072 Siegen-Trupbach

Seelbacher Weg 17

Feuerléscher
= 0271/370284+370587

Fax 0271/371532

AuBengummi nicht abgeschélt
Ident Nr. : hpa62

Pref3fassung fir 1SN-Schlauch
AuRengummi abgeschélt
Ident Nr. : hpa63

Pref3fassung fir 2SN-Schlauch

AuRengummi abgeschélt
Ident Nr. : hpa64

PreR3fassung flur 4SP-Schlauch

AuBRengummi abgeschélt
Ident Nr. : hpa65 I i

Pref3fassung fir 4SH-Schlauch
AuBengummi abgeschélt
mit Ausreif3sicherung
Ident Nr. : hpa66

Pref3fassung flir R13/15-Schlauch

AuBengummi abgeschélt
mit Ausreif3sicherung
Ident Nr. : hpa67

PreRRverbindung
OHNE AufRenschalung

Wir empfehlen, Versionen mit Auf3enschélung zu bevorzugen, weil diese erfahungsgeman eine bessere Verbindung gewéhrleisten.

MIT AuRenschélung

Erklarung der Abkirzungen: AD=Aussendurchmesservor dem Pressen
Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

auf Wunsch : EDELSTAHL

Armaturen standard : Stahl verzinkt

MIT AuRenschélung
mit AuRreildsicherung
d.h.mit Innenschalung

~—

[

NW 5mm | 6mm [ 8mm [10mm|12mm|16mm|20mm|25mm|32mm
AD 14,0 [ 170 | 19,0 | 21,0 | 25,4 | 28,5 | 36,0 | 40,0 | 54,0
Ident Nr. | hpa60-01 | hpa60-02 | hpa60-03 | hpa60-04 | hpa60-05 | hpa60-06 | hpa60-07 | hpa60-08 | hpa60-09
mmn Yﬂ'r NW 6mm | 8mm |10mm |12mm|16mm | 20mm|25mm [32mm|38mm |50mm
AD 20,0 [ 22,0 | 240 | 28,0 | 32,0 | 36,0 | 43,0 | 53,0 | 58,0 | 73,0
Ident Nr. | hpa61-01 | hpa61-02 | hpa61-03 | hpa61-04 | hpa61-05 | hpa61-06 | hpa61-07 | hpa61-08 | hpa61-09 | hpa61-10
l\ﬂl’\ NW 6mm | 8mm |10mm |12mm|16mm | 20mm|25mm [32mm|38mm |50mm
I AD 22,0 | 240 | 254 | 29,5 | 34,0 | 39,0 | 46,0 | 56,0 | 70,0 | 78,0
Ident Nr. | hpa62-01 | hpa62-02 | hpa62-03 | hpa62-04 | hpa62-05 | hpa62-06 | hpa62-07 | hpa62-08 | hpa62-09 | hpa62-10
W' NW 5mm | 6mm [ 8mm |[10mm|12mm|16mm|20mm|25mm|32mm [38mm|50mm
AD 17,5 | 20,0 | 22,0 | 240 | 28,5 | 32,0 | 36,0 | 43,0 | 52,0 | 57,0 | 70,6
I Ident Nr. | hpa63-01 | hpa63-02 | hpa63-03 | hpa63-04 | hpa63-05 | hpa63-06 | hpa63-07 | hpa63-08 | hpa63-09 | hpa63-10 | hpa63-11
;é W f ﬁ fn NW 5mm | 6mm [ 8mm |10mm|12mm|16mm|20mm|25mm |32mm|38mm|50mm BOmm
| ' | | AD 20,0 [ 21,0 | 240 | 25,4 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 46,0 | 56,0 | 62,0 [ 75,0 [ 85,0
H I Ident Nr. | hpa64-01 | hpa64-02 | hpa64-03 | hpa64-04 | hpat4-05 | hpa64-06 | hpa64-07 | hpa64-08 | hpab4-09 | hpab4-10 | hpab4-11 hpab4-12
NW 6mm [10mm|12mm|16mm|20mm|25mm|32mm|38mm [50mm
- AD 21 26 30 34 38 46 56 67 80
Ident Nr. | hpa65-01 | hpa65-02 | hpa65-03 | hpa65-04 | hpa65-05 | hpa65-06 | hpa65-07 | hpa65-08 | hpa65-09
NW 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [ 50mm
AD 38 46 55 62 78
Ident Nr. | hpa66-01 | hpa66-02 | hpa66-03 | hpa66-04 | hpat6-05
NW 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [ 50mm
AD 38 46 60 67 85
Ident Nr. | hpa67-01 | hpa67-02 | hpa67-03 | hpa67-04 | hpa67-05
PrelRverbindung PrelRverbindung
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Hydraulik-Schraubarmaturen

fur 1+2-Draht-Gummischlauche
Standardtypen nach DIN-Norm-leichte Reihe

ZUR SELBSTMONTAGE !

Schraubarmatur Typ DKL-gerade
DIN 2353L
Innenkegel 24°
ohne O-Ring
Ident Nr. : hsal0

Schraubarmatur Typ DKL-45°-Bogen
DIN 2353L
Innenkegel 24°
ohne O-Ring
Ident Nr. : hsall

Schraubarmatur Typ DKL-90°-Bogen
DIN 2353L \

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

Hydraulik

Feuerléscher
= 0271/370284+370587

Fax 0271/371532

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
UM- M| 12x1,5|14x1,5[16x1,5|18x1,5]|22x1,5|26x1,5| 30x2 | 36x2 | 45x2 | 52x2
SW 14 17 19 22 27 32 36 41 50 60

RA 6L 8L 10L 121 151 18L 221 28L 35L 421
Ident Nr. | hsa 10-01 | hsa 10-02 | hsa 10-03 | hsa 10-04 | hsa 10-05 | hsa 10-06 | hsa 10-07 | hsa 10-08 | hsa 10-09 | hsa 10-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
UM- M| 12x1,5|14x1,5[16x1,5|18x1,5]|22x1,5|26x1,5| 30x2 | 36x2 | 45x2 | 52x2
SW 14 17 19 22 27 32 36 41 50 60

RA 6L 8L 10L 121 151 18L 221 28L 35L 421
Ident Nr. | hsa11-01 | hsa 11-02 | hsa 11-03 | hsa 11-04 | hsa 11-05 | hsa 11-06 | hsa 11-07 | hsa 11-08 | hsa 11-09 [ hsa 11-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

Innenkegel 24°
ohne O-Ring
Ident Nr. : hsal2

Schraubarmatur Typ CEL
DIN 2353L
Innenkonus 24°
Ident Nr. : hsal3

Schraubarmatur Typ BEL-gerade
zur Schneidringmontage
DIN 2353L

Ident Nr. : hsal4

Schraubarmatur Typ BEL-45°-Bogen

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
S — UM- M|12x1,5|14x1,5[16x1,5|18x1,5]|22x1,5|26x1,5| 30x2 | 36x2 | 45x2 | 52x2
] SW 14 17 19 22 27 32 36 41 50 60

RA 6L 8L 10L 121 151 18L 221 28L 35L 421

Ident Nr. | hsa12-01 | hsa 12-02 | hsa 12-03 | hsa 12-04 | hsa 12-05 | hsa 12-06 | hsa 12-07 | hsa 12-08 | hsa 12-09 | hsa 12-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm

12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm

AG- M]12x1,5[14x1,5|16x1,5]|18x1,5

22x1,5]26x1,5| 30x2 | 36x2 [ 45x2 | 52x2

RA 6L 8L 10L 12L

15L 18L 22L 28L 35L 42L

Ident Nr. | hsa 13-01 | hsa 13-02 | hsa 13-03 | hsa 13-04

hsa 13-05 | hsa 13-06 | hsa 13-07 | hsa 13-08 | hsa 13-09 | hsa 13-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
RA 6L 8L 10L 12L 15L 18L 221 28L 35L 421
Ident Nr. | hsa 14-01 | hsa 14-02 | hsa 14-03 | hsa 14-04 | hsa 14-05 | hsa 14-06 | hsa 14-07 | hsa 14-08 | hsa 14-09 | hsa 14-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

DIN 2353L
Ident Nr. : hsalb

zur Schneidringmontage &
JE I
/ /
s

Schraubarmatur Typ BEL-90°-Bogen

zur Schneidringmontage

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
RA 6L 8L 10L 12L 15L 18L 221 28L 35L 421
Ident Nr. | hsa 15-01 | hsa 15-02 | hsa 15-03 | hsa 15-04 | hsa 15-05 | hsa 15-06 | hsa 15-07 | hsa 15-08 | hsa 15-09 | hsa 15-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

DIN 2353L
Ident Nr. : hsal6

Schraubarmatur Typ DKM-gerade
Dichtkopf DIN 3868 - 24/60°
Uberwurfmutter DIN 7606
Ident Nr. : hsal7

Abkiirzungen:

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm
X RA 6L 8L 10L 12L 15L 18L 221 28L 35L 421
) Ident Nr. | hsa 16-01 | hsa 16-02 | hsa 16-03 | hsa 16-04 | hsa 16-05 | hsa 16-06 | hsa 16-07 | hsa 16-08 | hsa 16-09 | hsa 16-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

Nicht fur Neukonstruktionen verwenden

NW 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm [ 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm [ 50mm
UM 12x1,5|14x1,5[16x1,5| 18x1,5]| 22x1,5| 26x1,5| 30x1,5| 38x1,5| 45x1,5[ 52x1,5| 65x2
SW 14 17 19 22 27 32 36 46 55 60 75

Ident Nr. | hsa17-01 | hsa 17-02 | hsa 17-03 | hsa 17-04 | hsa 17-05 | hsa 17-06 | hsa 17-07 | hsa 17-08 | hsa 17-09 | hsa 17-10 | hsa 17-11

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

NW=Nennweite/Schlauch-InnendurchmesserUM=Gewinde-Uberwurfmutter SW=Schliisselweite RA=RohrauRenduchmesser
Oft kommt es bei diesem System zu unklaren Angaben, die wichtigsten BestimmungsmaRe sind RA+UM-Gewinde !
Zur Bestimmung der GewindegréRe beachten Sie bitte auch unsere Gewindetabellen am Ende diese Kataloges.

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage (z.B.SPRUNGGROREN) - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

Armaturen standard : Stahl verzinkt

auf Wunsch : EDELSTAHL
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Hydraulik-Schraubarmaturen

far 1+2-Draht-Gummischlauche

Standardtypen nach DIN-Norm-schwere Reihe

ZUR SELBSTMONTAGE

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

Hydraulik

Feuerléscher

= 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

Schraubarmatur Typ DKS-gerade NW 5mm [ 5mm [ 6mm | 8mm | 10mm | 122mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
DIN 2353S _ UM- M|14x1,5|16x1,5[18x1,5[20x1,5|22x1,5| 24x1,5| 30x2 | 36x2 | 42x2 | 52x2
Innenkegel 24° mﬂxmﬁﬁ SW 17 19 22 24 27 30 36 | 41/46 | 50 60

ohne O-Ring H_’HJ_LLJJ RA 6s | 8s | 10s | 125 | 14s | 165 | 20s | 255 | 30s | 38S
Ident Nr. : hsal8 Ident Nr. | hsa 18-01 | hsa 18-02 | hsa 18-03 | hsa 18-04 | hsa 18-05 | hsa 18-06 | hsa 18-07 | hsa 18-08 | hsa 18-09 | hsa 18-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

Schraubarmatur Typ DKS-45°- Bogen NW 5mm | 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
DIN 2353S UM-  M|14x1,5[16x1,5[18x1,5[20x1,5[22x1,5|24x1,5| 30x2 | 36x2 | 42x2 | 52x2
Innenkegel 24° SW 17 19 22 24 27 30 36 |41/46| 50 60

ohne O-Ring RA 6S 85 | 10S | 125 | 14S | 16S | 20S | 25S | 30S | 38S
Ident Nr. : hsal9 Ident Nr. | hsa19-01 | hsa 19-02 | hsa 19-03 | hsa 19-04 | hsa 19-05 | hsa 19-06 | hsa 19-07 | hsa 19-08 | hsa 19-09 [ hsa 19-10

Schraubarmatur Typ DKS-90°- Bogen NW 5mm | 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
DIN 2353S UM- M| 14x1,5[16x1,5[18x1,5[20x1,5[22x1,5|24x1,5| 30x2 | 36x2 | 42x2 | 52x2
Innenkegel 24° SW 17 19 22 24 27 30 36 |41/46| 50 60

ohne O-Ring RA 6S 85 | 10S | 125 | 14S | 16S | 20S | 25S | 30S | 38S
Ident Nr. : hsa20 Ident Nr. | hsa 20-01 | hsa 20-02 | hsa 20-03 | hsa 20-04 | hsa 20-05 | hsa 20-06 | hsa 20-07 | hsa 20-08 | hsa 20-09 | hsa 20-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

Schraubarmatur Typ CES NW 5mm | 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
DIN 2353S AG- M|14x1,5[16x1,5|18x1,5|20x1,5(22x1,5]|24x1,5 30x2 | 36x2 | 42x2 | 52x2
Innenkonus 24° RA 6S 8S 10S 12S 14S 16S 20S 25S 30S 38S
Ident Nr. : hsa2l Ident Nr. | hsa21-01 | hsa 21-02 | hsa 21-03 | hsa 21-04 | hsa 21-05 | hsa 21-06 | hsa 21-07 | hsa 21-08 | hsa 21-09 | hsa 21-10

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

Schraubarmatur Typ BES-gerade NW 5mm [ 5mm [ 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
zur Schneidringmontage RA 6S 8S 10S 12S 14S 16S 20S 25S 30S 38S
DIN 2353S _,Lm r— Ident Nr. | hsa22-01 | hsa 22-02 | hsa 22-03 | hsa 22-04 | hsa 22-05 | hsa 22-06 | hsa 22-07 | hsa 22-08 | hsa 22-09 | hsa 22-10
Ident Nr. : hsa22 T F:)} I~ T T':E]‘ Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

Schraubarmatur Typ BES-45°-Bogen NW 5mm | 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
zur Schneidringmontage RA 6S 8S 10S 12S 14S 16S 20S 25S 30S 38S
DIN 2353S Ident Nr. | hsa 23-01 | hsa 23-02 | hsa 23-03 | hsa 23-04 | hsa 23-05 | hsa 23-06 | hsa 23-07 | hsa 23-08 | hsa 23-09 | hsa 23-10

Ident Nr. : hsa23

Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben.

Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

Schraubarmatur Typ BES-90°-Bogen NW 5mm | 5mm | 6mm [ 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm
zur Schneidringmontage I RA 6S 8S 10S 12S 14S 16S 20S 258 30S 38S
1 |

DIN 2353S - 1T {Ident Nr. | hsa 24-01 | hsa 24-02 | hsa 24-03 | hsa 24-04 | hsa 24-05 | hsa 24-06 | hsa 24-07 | hsa 24-08 | hsa 24-09 | hsa 24-10
Ident Nr. : hsa24 | Bei Bestellung bitte Schlauchtyp angeben. Fassungen bitte separat bestellen (Seite 21).

|

|
Abkiirzungen:

NW=Nennweite/Schlauch-InnendurchmesserUM=Gewinde-Uberwurfmutter SW=Schliisselweite RA=RohrauRenduchmesser
Oft kommt es bei diesem System zu unklaren Angaben, die wichtigsten BestimmungsmaRe sind RA+UM-Gewinde !
Zur Bestimmung der GewindegréRe beachten Sie bitte auch unsere Gewindetabellen am Ende diese Kataloges.

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage (z.B. SPRUNGGROREN) - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !
Armaturen standard : Stahl verzinkt auf Wunsch : EDELSTAHL
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